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—同悃品をご確認ください一 


□プロジェクター本体 


□リモコン 


□単4形アルカリ乾電池 



□電源ケーブル □コンピュータケーブル 

(日本国内専用約1 .8 m ) (約1 .8 m ) 



□オーデイオアダプタ 
(約 20 cm ) 




□無線 LAN ユニット ロ USB ヶーブル □ねじ （ プラスネジ M 2、 L 8) 

(約1 .8 m ) 



□ EPSON Projector Software for 
Meeting &. Presentation 



ドキュメント類 

□安全にお使いいただくために/サボートとサービスのご案内 □セットアップガイド（本書） 

□ Document CD-ROM □かんたん接続ガイド 
□お客様情報+正式保証書発行カード 


万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。 
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設置しよろ 


a スクリーンに映像が最適な大きさで映るよろに設置してください。 

本機のレンズからスクリーンまでの距離により映像のサイズが変わります。図中の値は 
目安です。投写距離の詳細値〇『取扱説明書』「スクリーンサイズと投写距離」 



※レンズ中心がらスクリーン下端までの高さ 


A 本機の吸気口 ■ 排気 
口をふさがないでく 
ださい。吸気口■排 
気口をふさぐと、内 
部に熱がこもり、火 
災の原因となること 
があります。 


台形補正後は画面サイ 
ズが小さくなります。 


©本 機をスクリーンに対して平行に設置してください。 


上から見た図 



本機を縦置きや下向 
きの状態で投写しな 
いでください。故障 
の原因となります。 


スクリーンに対して本機を斜めに設置すると映像が台形に 
ゆがみます。 


•リモコンの準備# 

リモコンをお使いになる前に同梱の電池をセツトしてください。 

『取扱説玥書』「リモコンの電池の交換方法」 

操作可能範囲（左右） 操作可能範囲（上下） 
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^ USB ケーブルで接続して投写しよろ 


本機でコンピュータの映像を投写するには以下の2通りの方法があります。 

• USB ケーブルで接続して投写する （ USB デイスプレイ） 

同梱の USB ケーブルで接続するだけですぐにコンピュータの映像を投写できます。 
音声は出力されませんが、手軽で簡単に使えるので内部の会議やプレゼンテーション 
に向いています。音声を出力したいときは、コンピュータに外部スピーカーを接続し 
てお使いください。 USB ディスプレイはコンピュータの〇 S が Windows の場合の 
み使用できます。 

• コンピュータケープリレで接続して投写する 

市販の才ーディオケーブルを接続して本機のスピーカーから音声を出力することが 
できるので、音声付の本格的なプレゼンテーションに向いています。また本機とコン 
ピュータを離れた位置に設置しても、オプションのコンピュータケーブルで接続して 
投写できます。 （_^p.8) 

以降では、 USB ケーフリレで接続して投写するまでを説明します。 


•接続のしかた# 



~\ USB ハブを経由した接続ではなく、直接 
胃 本機とコンピュータを接続してください。 
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■初めて接続したとき 


自動的にドライバのインストールが開始します。 


分 *9 vup 






r^~i 


こんな画面が表示されたら 


Windows 2000/XP 
の場合 




インストールを中止したいとき 


「円- i チ、い I 

人， -_ ■ ■: I . ■ ■ ' TI 邐 ■...... | 同思、しァよし、」 

を；を選択してく 
il ださい。 




mn I 


Windows Vista 
の場合 




■j iMmt 立リ争 sea 

擁麟縫^織狐一相 


* h-A^iUMD) 

inenfi ^3 ht/c wmrf wr^ I 

3irila.^i 神サイトで ■i/c<eei*v F 

㈣ 卿漏搬啊勾 #^ 

1 ^ ronpjESfusn 


j -I ^ バ . ，一…： 

hFMT^^s»«raiiiJ^s；r V7i-?i r 

p-MuT<CTVt レ : 

コレ妙 ■ 響， iM 


「はい」または「続行」を選択してくださし、。 


「このドライバソフトウェアをインストール 
します」を選択してくださし、。 


2回目以降 


コンピュータの映像が投写されます。 



万一、投写されないときには 

「すべてのプログラム」一 「EPSON Projector 」一 「EPSON USB Display」-「EPSON USB 
Display VI .1 」をクリックします。 

自動的にインストールされないときには 

「マイコンピュータ」- 「 EPSON _ PJ _ UD 」-「 EMP _ UDSE . EXE 」 をダブルクリックします。 

ドライバをアンインス I -ールするには 

「スタートメニュー 」- 「EPSON USB Display」-「EPSON USB Display の削除」をクリックします。 
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•投写状態を調整するには# 

(はじめて設置するときや持ち運んでお使いになる方へ) 



■映像の高さ調整 



I ボイント I 


フツトレノ 


フットレバーを押すとフロントフットが伸びて高 
さ調節できます。上方向に最大12°まで傾けら 
れます。 

※持ち運ぶときにはフロントフットを必ず収納 
してください。 


本機は上下の傾きを自動で 
検出して映像の台形のゆが 
みを補正します。補正が十 
分でないときは環境設定メ 
ニューから行います。 

^『取扱説明書』「設定メ 

ニュー」 

本機の傾斜角度が上下に約 
30°までであれば補正で 
きます。 
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■ 映像の台形ゆがみの解消 



スクリーンに対して本機を平行に設置する 
と映像の水平方向が調整できます。 


| 88888888§88 

リアフツト 
伸 

リアフットで本機の水平方向の傾きを調整 
します。 



•電源を切り終了する# 

0 USB ケーブルを抜きます。 

コンピュータで「外部デバイスの取り外し」 
を行ラ必要はありません。 

リモコンまたは操作パネルの fb Iを2回押 
します。 

「ピッピッ」と鳴ったら、電源ケーフリレを抜 
きます。 

@ レンズカバーを閉めます。 

※終了後すぐに電源を入れ直したときは、投写までの時 
間が通常より長くなります。 


「ピッピッ」と鳴るま 
えに電源ケーブルを 
抜くと、光学部品の 
早期劣化や故障の原 
因となります。 


•別の機器の映像に切り替えるには# 

本体操作ノ \°ネルまたはリモコンので切リ替えます。 
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コンピュータケーフソレで接続して投写 



•映像が投写されないとき# 

■ノー トタイプや液晶一体型コンピュータの場合 


►スクリーン左下に「ビデオ』 
と表示されている場合 


P ►►スクリーン 左下に「コンピュータ」と表示 
されている場合 


入カソースをコンピュータに切 

り替えます。 


I 呆作ハネルの場合 



リモコンの場合 

^ CZD CID B 



苗 Q 


それでも投写されないときは 

■ 


コンピュータ側で映像信号の出力先を切り替 
えます。•コンピュータの『取扱説明書』 
切り替え後、しばらくすると投写されます。 


出力切り替えの一例 


エプソン 

画 + 趣 

東芝 

函 + 哩 

NEC 


lenovo/IBM 

fFn\ j. fFVX 

松下 

^ + 画 

SONY 


SOTEC 


DELL 

趣 + 遲 

HP 

画 + ■ 

富士通 

函 + 


Macintosh ミラーリングの設定、またはディスプレ 


イの検出を行う。 0S によっては 、^ 
で切り替えることができます。 
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^ビデオ機器との接続 



映像出力へ 


S 映像 


音声出力 
端子へ 


出力へ 

戀藝 


DVD プレーヤー、 
VHS ビデオ、 

BS チューナ、 

CS チューナ、 
RGB コンパータ、 
ビデオ分配器等 


オー デイ: 


I ■ケーブル 
^ (市販品） 


ビデオケーブル 
(市販品） 


S - ビデオ 
ケーブル 
(市販品） 


オーディ t ! ■アダプタ 
(同悃品） 


※接続機器側の端子名の 
表記は、各機器によって 
異なることがあります。 



~1 プラグの向きや形状 
が異なった状態で無 
理に押し込まないで 
ください。機器の破 
損や故障の原因にな 
ります。 


^ •接続する機器が特有 
:の端子形状をしている 
f ^ TFI ときは、その機器に同 
梱またはオプションの 
ケーブルで接続します。 
•市販の 2 RCA ( L _ R )/ 
ステレオミニピン オー 
デイオケーブルを使う 
ときは「抵抗なし」と 
表記されているものを 
お使いください。 


■ビデオ機器の場合 


コンピュータによっては、次のように出力 
切り替えのキー操作を行ラたびに表示状態 
が変わるものもあります。 



ビデオ機器の場合は、再生状態に 
してからを押します。 


操作パネルの場合 リモコンの場合 
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説明書の構成 


本機には次の説明書が添付されています。以下の順番でお読みください。 


本機を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。 
不明な点をいつでも解決できるよラに、その後はすぐに見られる場所に大切に保存し 
てください。 

V 




④ 




『安全にお使いいただくために/サボートとサービスのご案内』 

本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサー 
ビスの ご案内が記載されています。本機をお使いいただく前に 
必ずご覧ください。 

『セットアップガイド』（本書） 

本機を使い始めるまでの準備（同梱品の確認 • 設置 • コンピュー 
夕やビデオ機器との接続）と投写開始時の基本操作について記 
載しています。 

『かんたん接続ガイド』 

本機とコンピュータを無線 LAN でかんたんに接続する方法を説 
明しています。 


『取扱説明書』 ( PDF ) 

便利な機能、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、 
お手入れの方法などについて記載しています。 


『EasyMP 活用ガイド』 ( PDF ) 

本機とコンピュータをネッ ト ワークを使って接続し、会議やプ 
レゼンテーシヨンを効果的に行う方法を説明しています。 

『EMP Monitor 操作ガイド』 ( PDF ) 

EPSON Projector Software for Monitoring CD-ROM に収録 
されている 「EMP Monitor 」 の使い方を記載しています。 
※ Docun^ent CD - ROM には、 PDF 版の『安全にお使いいただくために/ 
サボートとサービスのご案内』と『セットアップガイド』も収録されて 
います。 


• Document CD - ROM 内の説明書の見方# 

コンピュータの電源を入れ、 CD-ROM ドライブに Document CD-ROM をセツトし 
ます。 

Document CD - ROM に収録されている PDF マニュアルのバージョンは PDF 1.4 です。 
この PDF マニュアルをご覧いただくには 、 Acrobat Reade 「5.0 以上または Adobe 
Reader が必要です。 
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詳細は • 『取扱説明書』「困ったときに」 


インジケータの見方 



■ 正常動作時の d ) インジケータの状態 


オレンジ 


口 

| 〇 |を押すと投写を開始します。 

緑 

6 

I 〇 |を押しても無効になります（約 30 秒)。 

緑 

imau 

口 

6 

通常動作中です。 


■ 異常/警告時のインジケータの状態 


亦赤赤 

口 .■■口-」 □ 

c !) 尕 i 

内部異常 

. 電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼し 

口ロ ロ 

c !) - V : i 

_ 

フアン異常 
センサ異常 

てください。 

亦 亦 

口 □口 

c !) l 

内部高温異常 

約5分間そのままの状態で待ち、電 
源プラグをコンセントから抜きます 。 h 

次の2点を確認してください。 

• 辟 R 奴 f 一 匿 1 T いキけ倶石右找垂 til 主オ 

m オレンジ 

□ 口 tn - 

(!) i 

W 

古泊趣生 
[5] ノ EQ 自口 

里-〇又厘しししこ c ぼ场尸杉則し庄 9 〇 

• エアーフィルタの掃除または交換をします。 

赤赤 

□ □ 口 

c !) 朵 i 

ランプ異常/ランプ点灯失敗 
/ランプカバー開放状態 

次の3点を確認してください。 

• ランプを取り出しランプ割れを確認し、割れて 
いなければ再セットして電源を入れます。割れ 
ているときは、お買い上げの販売店または本書 
裏表紙の連絡先にご相談ください。 

• ランプカバーやランプが確実に取り付けられて 
いるか確認してください。 

• エアーフィルタを掃除します。 

ロロ ロ 

(!) i 

ランプ交換勧告 

すみやかに、新しいランプと交換してください。 
このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれ 
があります。 


※上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店 
または本書裏表紙に記載の連絡先に修理を依頼してください。 


5^ 额 i 


□ □ □ 
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^便利な機能 


ページ Up/down (PowerPoint のス 
ライドショー実行時） 





便利な機能を搭載しています。詳細は#『取扱説明書』 


修理に関するお問い合わせ、出張修理、保守契約のお申し込み先 


エプソンサーピスコールセンター 

KDW 命ダル外 050-3155-8600 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇(祝日•弊社指定休日を除く) 

*- 部の PHS 、 IP 電話事業者からはご利用いただけません。 （042) 51 1-2949 までお電話ください。 


製品に関するご質問、ご相談 


プロジェクターインフオメーシヨンセンター 

S 50570-004110 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 

土曜日10:00〜17:〇〇(祝日•弊社指定休日を除く) 
* 携帯電話 . PHS 端末 - CATV からはご利用いただけませんので、 （0263)54-5800 までお電話ください。 


この取扱説明書は100%再生紙を使用しています。 





PRINTED WITH 

SOY INK 


Printed in China 
XX . XX - XA ( G 04) 





























































































































